
Gietarka hydrauliczna ze skrzydlem 
zabudowanym
Giętarki hydrauliczne RIDGID® są uniwersalne i przenośne, idealne do prac na miejscu gięcia, 
na budowie - posiadają wiele zastosowań przemysłowych. Dostępne zarówno w konfiguracji 
ręcznej i elektrycznej, przeznaczone do precyzyjnego gięcia na zimno standardowych rur 
gazowych i rur czarnych do 3˝.

• 	Wytrzymałe uszczelki tłoków zapobiegają 
przedwczesnym przeciekom  i maksymalizują 
czas bezawaryjnej pracy.

• 	 Jednoobwodowy układ hydrauliczny ze sprężyną 
powrotną dla lepszego sterowania tłokiem.

• 	Wskaźnik kąta gięcia redukuje uruchamianie, 
zatrzymywanie i usuwania rur do dokonywania 
pomiarów.

• 	Mocny siłownik zapewnia 450 barów nacisku.

• 	Wytrzymałe koła w celu zwiększenia mobilności 
i zwrotność (zamawiane oddzielnie).

• 	 Innowacyjna konstrukcja uchwytu, który chroni 
przed przeciążeniami i wydłuża cykl życia 
siłownika. (ręczne modele)

• 	Dłuższy cylinder pompy i zoptymalizowane 
użycie siły minimalizuje zmęczenie operatora. 
(w modelach ręcznych)

Informacje dla zamówien

Nr katalo-
gowy Model Opis Zakres 

średnic

Nacisk 
siłowni-
ka kN

Masa

kg lb.

40383 HB382 Ręczna giętarka hydrauliczna ze skrzydłem zabudowanym ⅜”- 1 ¼” 90 58 128

36518 HB382 Ręczna giętarka hydrauliczna ze skrzydłem zabudowanym ⅜”- 2" 90 72 159

36523 HB383 Ręczna giętarka hydrauliczna ze skrzydłem zabudowanym ⅜”- 3” 146 156 344

39243 HB382E Giętarka hydrauliczna ze skrzydłem zabudowanym 230V 1.4 kW ⅜”- 2” 90 96 211

39268 HB383E Giętarka hydrauliczna ze skrzydłem zabudowanym 230V 1.4 kW ⅜”- 3” 146 182 401
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Wzorniki
Standardowe rury gazowe/rury czarne (DIN 2440, EN 10255, ASTM A53) Standardowo z 

giętarkami

Nr kata-
logowy Opis

Roz-
miar

Zewnętrzna 
średnica rury

Pro-
mień

Grubość ścianki
Waga

40383
36518
36523
39243
39268min. max.

in mm mm in mm in mm kg lb.

37218 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych  ¼ 13.5 60 0.08 2.2 0.16 4 1.0 2.2
37223 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych ⅜ 17.2 45 0.09 2.3 0.16 4 1.1 2.4 • • • • •
37228 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych  ½ 21.3 50 0.10 2.6 0.16 4 1.4 3.1 • • • • •
37233 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych  ¾ 26.9 65 0.10 2.6 0.16 4 3.0 6.6 • • • • •
37238 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych 1 33.7 100 0.13 3.2 0.20 5 2.4 5.3 • • • • •
37243 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych 1 ¼ 42.4 130 0.13 3.2 0.20 5 2.5 5.5 • • • • •
37248 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych 1½ 48.3 150 0.13 3.2 0.20 5 4.7 10.4 • • • •
37253 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych 2 60.3 200 0.14 3.6 0.22 5.5 6.5 14.4 • • • •
37258 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych 2½ 76.1 320 0.14 3.6 0.28 7 17.3 38.2 • •
37263 Wzornik do rur gazowych/rur czarnych 3 88.9 380 0.16 4.0 0.30 7.6 27.0 59.5 • •

Komponenty
Nr kata-
logowy Opis

Waga
kg lb.

37273 Wsporniki narożne, HB382 3.1 6.8
37278 Wsporniki narożne, HB383 10 20.2
37293 Sworzeń ustalający, HB382 0.7 1.5
37298 Sworzeń ustalający, HB383 0.8 1.8
37603 Uchwyt U, HB382 0.5 1.1
37838 Uchwyt U, HB383 0.7 1.5

Wyposazenie pomocnicze
Nr kata-
logowy Opis

Waga
kg lb.

37813 Stojak trójnożny 7.5 16.53
37618 Przystawka do prostowania 1.0 2.2
37828 Kółka 2.2 4.8

W celu poznania kompletnej linii produktów  
Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z kata-
logiem Ridge Tool lub na stronę www.RIDGID.eu.
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