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RIDGID® K-50 jest kompletnym rozwiązaniem do czyszczenia instalacji do 110 mm w najszybszy 
i najbardziej efektywny sposób.
Nadaje się do większości typowych zastosowań: umywalki, odprowadzenia z natrysków, wywietrzniki 
dachowe i piony kanalizacyjne.

Specyfikacje:
Zakres średnic:	 30-110 mm w zależności od użytej sprężyny
Rozmiary sprężyn:	 8 mm, 10 mm, 16 mm
Silnik:	 230 V (50 Hz) Indukcyjny silnik nawrotny 
Prędkość obrotowa:	 300 W, obraca sprężynę z prędkością 400 obr/min.
Waga:	 17 kg (samo urządzenie)

K-50-6
K-50
Adapter A-17 A
•	Sprężyna 8 mm x 7.6 m dla instalacji od 30-50 mm.
Zestaw sprężyn i narzędzi A-30:
•	Sześć odcinków sprężyny C-8 (16 mm x 2.3 m dla 

instalacji od 50-110 mm).
•	Kosz do transportu.
•	5 narzędzi (końcówka spiralna prosta, końcówka spi-

ralna gruszkowa, końcówka z nożem “C”, końcówka z 
nożem łopatkowym, klucz rozdzielający).

•	Wąż prowadzący.
•	Rękawica operatora.

Standardowe 
wyposażenie 
dla K-50-7 

NR KAT.

NR KAT.

Z RIDGID® K-50 jakosc ma znaczenie´´

Standardowe wyposazenie dla  K-50-6 / K-50-7:˙

K-50-7
K-50
Adapter A-17 B 
•	Sprężyna 10 mm x 10.7 m dla instalacji od 30-75 mm.
Zestaw sprężyn i narzędzi A-30.

3 884 zł

3 884 zł
netto

3 884 zł

Oferta ważna od 01-04-2012 do 29-06-2012*
*Ceny mogą ulec zmianie. Wszystkie ceny bez podatku VAT.

Trwała obudowa
(niezawodna i 

wytrzymała dla ciężkich
 zastosowań)

Sprzęgło 
natychmiastowego 

działania 
(perfekcyjna kontrola nad
sprężyną. Szybki hamulec

 zapobiega przekro-
czeniom)

Mocny, 
odwracalny 

silnik indukcyjny 
(przewód obraca się z 
prędkością 400 obro-

tów na minutę)

izolacyjna 
uszczelka silnika

(chroni silnik
 przed zanieczyszcze-

niami)

Wąż prowa-
dzący  

Heavy Duty
(do ciężkich 
zastosowań)

Smarowniczka
(Dla konserwacji)

Szybkozłączka

Wbudowane 
narzędzia

(praktyczne i
 łatwe w obsłudze)

Gumowe nóżki
(dla uzyskania maksymalnej 

stabilności podczas pracy)

Niezawodne i łatwe 
połączenia

Włącznik do przodu/
wyłączony/do tyłu 
(dla maksymalnego 
bezpieczeństwa)

netto

netto



36033

36043
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Unikalny 2-kierunkowy autoposuw umożliwia czyszczenie 
kanalizacji o średnicy do 75 mm lepiej i szybciej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Doskonałe do czyszczenia małych 
średnic: WC, umywalek, pisuarów, ścieków podłogowych.

•	 Redukuje czas pracy o 15% - Nie ma potrzeby zatrzymywania 
silnika aby zmienić kierunek ruchu.

•	 Lepsze rezultaty - Szybkie działanie do przodu i do tyłu 
pozwala na całkowite pozbycie się zatorów.

Specyfikacje:
Zakres średnic:	 20-75 mm w zależności od  
	 użytej sprężyny

Rozmiary sprężyn: 	 6 mm, 8 mm*, 10 mm**

Silnik:	 230 V (50 Hz)   

Prędkość obrotowa:	120 W, obraca sprężynę z  
	 prędkością 600 obr/min.

Waga ze  
sprężyną C-1IC:	 6.5 kg
* W zestawie z nr kat. 36033 i 36043 
** W zestawie z nr kat. 36043

K-45AF
•	C-1IC, 8 mm x 7,6 m 

sprężyna z rdzeniem 
wewnętrznym (dla instalacji od 30 mm  
do 50 mm)

K-45AF-5
•	C-1IC, 8 mm x 7,6 m 

sprężyna z rdzeniem 
wewnętrznym (dla instalacji od 30 mm  
do 50 mm)

•	C-6, 10 mm x 10,7 m sprężyna z rdzeniem 
wewnętrznym (dla instalacji od 30 mm do 
75 mm)

•	Zestaw 5 narzędzi T-250
•	Walizka do przenoszenia

NR KAT.

NR KAT.

PRZÓD TYŁ

Standardowe wyposazenie:

Szybkosc i wydajnosc dzieki
K-45AF z AUTOPOSUWEM!

1 316 zł

1 756 zł

2-kierunkowy 
autoposuw

(aby ręce nie dotykały 
sprężyny a użytkownik 

miał pełną  
kontrolę)

Szybko 
działający, 

przesuwny uchwyt 
aby skutecznie 

usuwać blokady.

Ergonomiczny 
uchwytZmienna pręd-

kość pracy.
Włącznik On/OFF

Przełącznik do  
tyłu/do przodu

(Pomaga przezwy-
ciężyć

najtrudniejsze  
zatory)

Praktyczna 
konstrukcja bębna

(pozwala łatwo 
zamieniać  
sprężyny)

Podwójnie 
izolowany 

uniwersalny 
silnik

´́ ´́ ˛

˙

netto

netto

ANB Sp. z o.o.  ul. Ostrobramska 91 , 04-118 Warszawa, tel. 612 16 16 w. 235 tel. kom. 606496044 
www.centrumridgid.pl , e-mail: mck@anb.com.pl


