
micro CA-100

1.204,00 zł
bez podatku VAT

Po wprowadzeniu pierwszej na świecie ręcznej kamery - SeeSnake® 
Micro™ RIDGID® po raz kolejny  podnosi poprzeczkę wraz z 
wprowadzeniem nowej kamery inspekcyjnej micro CA-100. 

Większy wyświetlacz LCD (3,5"), rotacja obrazu o 360°, 4 diody 
LED oraz jakość obrazu bliska doskonałości - dzięki micro CA-100 
szczegółowe inspekcje w trudno dostępnych miejscach stają się 
łatwiejsze.

Produkt .................................... RIDGID® micro CA-100 
RIDGID nr kat. ......................... 36738
Waga (z baterią) ..................... 0.76 Kg
Wyświetlacz/rozdzielczość .. 3.5’ LCD / 320 x 240 RGB
Głowica kamery ...................... 17 mm / Aluminium   
Przewód prowadzący ............ 90 cm     
Rotacja obrazu........................ Tak, 360° (4x 90°)
Oświetlenie LED ..................... 4x, regulowane & super jasne 
Wyjście wideo ........................ Tak, PAL/NTSC (w komplecie)  
Akcesoria ................................ Tak, haczyk, magnes, lusterko  
Wodoodporność..................... do 3 metrów 

Ręczna kamera inspekcyjna
Wprowadzenie trzeciej generacji!
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micro IR-100

bez podatku VAT
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Nowy RIDGID® micro IR-100 zapewnia proste, szybkie i dokładne 
odczyty temperatury powierzchni za naciśnięciem jednego przycisku. 
Wystarczy nacisnąć na spust i skierować ultra ostry, podwójny 
lasery na mierzoną powierzchnię. 

Pomiary temperatury są natychmiast przekazywane na jasny, łatwy 
do odczytania wyświetlacz LCD z podświetleniem. Dla powtarzalnych, 
a nawet bardziej dokładnych pomiarów, micro IR-100 może być 
również zamontowany i wykorzystywany na statywie.

Produkt .................................... RIDGID® micro IR-100 
RIDGID nr kat. ......................... 36153   
Waga ........................................ 0,3 kg
Optyka ...................................... 20 : 1
Laser ......................................... Podwójny, Klasa II  
Dokładność ............................. ± 1 °C    
Alarm ........................................ Dzwiękowy dla wartości         
                                                wysokiej/niskiej   
Temperatura wyświetlana.... Rzeczywista i maksymalna 
Pomiar stały ............................ Tak

Termometr na podczerwień
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432,00 zł



micro CD-100

RIDGID® micro CD-100 zapewnia szybki i łatwy odczyt, aby szybko 
zidentyfi kować obecność gazów palnych. Detektor jest przeznaczony 
do wykrywania metanu, propanu, dwutlenku węgla, tlenku węgla, 
amoniaku, wodoru i wielu innych łatwopalnych gazów.

micro-CD-100 posiada ergonomiczny kształt i funkcje regulacji 
czułości, co pozwala na szybkie,  precyzyjne lokalizacje wycieku 
nawet o niskim poziomie gazu. Tri-Mode Detection ™ daje 
operatorowi możliwość bycia powiadamianym wizualnie, dźwiękowo 
lub przez alarm wibracyjny, regulowane dla każdego środowiska.

Produkt .................................... RIDGID® micro CD-100 
RIDGID nr kat. ......................... 36163   
Waga ........................................ 0,45 kg
Czułość pomiarowa ............... Regulowana, wysoka i niska
Czujnik/kalibracja ................... Wymienny/automatyczna 
Zakres pomiarowy ................. 0-6400 ppm (metan) 
Alarmy ...................................... Wizualny, dźwiękowy oraz  
                                                wibracyjny   
Próbnik ..................................... Tak, 50 cm

Wykrywacz gazów palnych
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432,00 zł
bez podatku VAT
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micro LM-100

432,00 zł
bez podatku VAT

RIDGID® micro LM-100 to najlepszy kompaktowy dalmierz laserowy, który zapewnia szybkie i dokładne pomiary odległości 
do 50 metrów. Mimo niewielkich rozmiarów, micro LM-100 posiada wiele funkcji!

Produkt .................................... RIDGID® micro LM-100 
RIDGID nr kat. ......................... 36158   
Waga ........................................ 0,2 kg
Zakres pomiaru ....................... 50 metrów
Klasa lasera ............................ Ultra Sharp, Klasa II  
Dokładność ............................. 1,5 mm     
Wyświetlanie pomiarów ....... Tak, 3 ostatnie pomiary 
Jednostki pomiaru ................. cale, stopy oraz metry 
Pamięć ..................................... Tak, 20 pomiarów

Dalmierz laserowy

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.poland@emerson.com
www.ridgid.eu
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Dodawanie, odejmowanie, powierzchnia / obliczenia objętości, 
pośredni i ciągły pomiar są łatwo dostępne poprzez skróty 
klawiszy podczas gdy wyniki są wyświetlane na czytelnym, 
podświetlanym wyświetlaczu LCD. micro-LM-100 posiada 
również ochronną powłokę, dzięki czemu doskonale nadaje się 
do użytku w najtrudniejszych warunkach.
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ANB Sp. z o.o.  ul. Ostrobramska 91 , 04-118 Warszawa, tel. 612 16 16 w. 235 tel. kom. 606496044 
www.centrumridgid.pl , e-mail: mck@anb.com.pl


