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5% lzejsza, 6 cm krétsza niz
RP 340, nowa bezszczotkowa
zaciskarka RP 350 zapewnia
najwyzszy stopien wywazenia
i komfortu uzytkowania,
wynoszac jednoczes$nie
efektywnos$¢ i szybkosé
zaciskania na kolejny poziom.

TECHNOLOGIA BEZSZCZOTKOWEGO

TECHNOLOGIA

STANDARDOWA \ > 100K \
BEZSZCZOTKO- ) p

ZACISKARKA 32 KN WEED SILNIKA I CYKLI (

l ZASILANA PRZEWODOWO (z ZASILACZEM SIECIOWYM, 5 M)
sl 6.683z
"sss13l 8.168z POZNAJ WSZYSTKIE FUNKCJE NOWE)

I ZASILANA BATERIA
RP 350-B**
67088 I 751 5 2
+M15-22-28
59323' 8.910z 0
* Wszystkie zestawy RP 350-C zawieraja Zaciskarke RP 350, Zasilacz
Sieciowy (5 m) i Walizke
** Wszystkie zestawy RP 350-B zawieraja Zaciskarke RP 350, Baterig 1x 18V
2.5 Ah, Szybka tadowarke 230 V i Walizke.
BEZSTOPNIOWA REGULACJA GENERACJA SMART ZAAWANSOWANY
0BROTU GLOWICY Technologia Bluetooth 5.0 WYSWIETLACZ LED
ZESKANUJ aby zohaczyé Bezstopniowa regulacja obrotu gtowicy aktywuje wiele funkcji SMART, 4 kolorowe panele LED
pe’mq ofertg zestawiw (> 3.6(.) ) dla nieograniczonej eIastyczqosm dostepnych za poslrednllctwltlam nlatyclhlrn!ast przekazu!q
w miejscu wykonywania prac. Zaciskaj pod naszej darmowej aplikacji najwazniejsze informacje o

kazdym mozliwym katem! RIDGID Link. urzadzeniu.




Bezszczotkowa Zaciskarka
Liniowa RP 351 jest przeznaczona
do szybkiej i nieprzerwanej
pracy w miejscach o najbardziej
ograniczonym dostepie.
Optymalnie wywazona by
zapewni¢ wygodna prace jedna
reka i zmniejszy¢ zmeczenie
operatora.

SILNIKA. BEZ PRZEDZIALU SERWISOWEGO.

O VOV \ B’EZ
E 2/  PRIESTOIOW
W PRACY

GENERACJI ZACISKAREK RP 350 / RP 351:

Bateria litowo-jonowa 18 V 2.5 Ah
#56513

Bateria litowo-jonowa 18 V 5.0 Ah
#56518

Zasilacz Sieciowy (z kablem 5 m)
#43338

PEENA OFERTA SZCZEK 32 KN!

Petny asortyment oryginalnych szczek 32 kN,
pierscieni i sitownikéw marki RIDGID (M, V, TH,
U). Petna oferte szczek i akcesoriéw zaciskarki

RP 350/351 znajdziesz na stronie RIDGID.eu.

S

BEZ
PRZEDZIALU
SERWISOWEGO

WIELE ZRODEL ZASILANIA!

Uzywaj RP 350/351 z bateriami litowo-
jonowymi 18 V marki RIDGID, zasilaczem
kablowym (z 5 m przewodem) lub bateriami
18 V serii LXT marki Makita.

>

Gtowica RIDGID® STRUTSLAYR™

zapewnia fabrycznej jakoSci,
pozbawione zadziordw cigcie szyn
montazowych w 5 sekund lub szybciej.
Bez iskier powstajacych podczas
szlifowania czy pitowania! W petni
kompatybilna z Zaciskarkami 32 kN
RIDGID (RP 350, 351, 340 i RP 330).

Gtowica StrutSlayR +

Matryca + Walizka (do Szyn  14.185z
Montazowych 21/41 mm)

Gtowica StrutSlayR +

Matryca +Walizka (do Szyn  14.185z
Montazowych 41/41 mm)

STANDARDOWA

ZACISKARKA 32 KN

I ZASILANA PRZEWODOWO (z ZASILACZEM SIECIOWYM, 5 M)

T3] 6.683z

“ieesl 8.168z
s e

sl 1.91bz

el 8.910z

*Wszystkie zestawy RP 351-C zawieraja Zaciskarke RP 351, Zasilacz Sieciowy
(5 m) i Walizke.

** Wszystkie zestawy RP 351-B zawieraja Zaciskarke RP 351, Baterig 1x 18V
2.5 Ah, Szybka tadowarke 230 Vi Walizke

ZESKANUJ aby zobaczyé
petna oferte zestawdw




CUMPACT
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...DO NAJWAZNIEJSZYCH
INFORMAC!JI 0 URZADZENIU
...DO NAJBARDZIE) CIASNYCH
PRZESTRZENI & AppStore

ULTRA WASKA LINIOWA
KONSTRUKCJA

Bluetooth’
WAZY MNIE) NIZ @ ( J ( J
2,0 K6
...D0 SUPER SZYBKIEGO
ELASTYCZNA GEOWICA ZACISKANIA

0BRACAJACA SIE 0 350°

3 sec. .7.

RIDGID

...DO PEENEGO ASORTY-
MENTU SZCZEK 19 KN

M-V
12-35mm

TH-U-G-RF
12-40 mm

6

~...DOWIELU
ZRODEL ZASILANIA




SYSTEM KONTROLI SItY ZACISKU PRESS-CHECK!

Zaciskarka RP 219 posiada wbudowany czujnik sity zacisku, dzieki czemu osiggniesz
to, co podczas wykonywania zaciskéw najwazniejsze: odpowiednia sita nacisku i
100% niezawodnosci! RP 219 monitoruje kazdy cykl i ostrzega w razie wystapienia
problemu.

Wyhierz RP 219 i system kontraoli sity zacisku PRESS-CHECK!. ..

PRZEDZIAL SERWISOWY:
32.000 CYKLI!

Bez ograniczen czasowych! Najnizsze koszty uzytkowania!

Z zaciskarka RP 219 nie musisz sie martwic rocznymi przegladami i wysokimi kosztami
serwisowania. Z przedziatem serwisowym 32.000 cykli i brakiem ,ograniczen
czasowych”, RP 219 oferuje najnizsze koszty uzytkowania.

KOMPAKTOWA ZACISKARKA 19 KN

BEZ SZCZEK

sooss] 4.410z

+M15-18-22 +M15-22-28

soos| D.846z so0ss| D.846z
+V15-18-22 +\V15-22-28

ssoss| D.846z so0531 D.846z
+TH16-20-26 +U16-20-25

so;6s] 5.846z 60061 5.846z

s3] D.846 z

so1ss]l D.846 z

Wszystkie zestawy RP 219 zawieraja futerat, 1 akumulator litowo-jonowy 2.5 Ah,
1 szybka tadowarke 230V oraz 1 tadowarke samochodowa z kablem.

RIDGID




COMPACT -
24 1

RP 240

UCHWYT PISTOLETOWY

Dla lepszego wywazenia i
ergonomicznego
uzytkowania!

MICRO

NAJLZEJSZA | NAJBARDZIE)

KOMPAKTOWA ZACISKARKA!
RP 240
Zaciskarki RIDGID® RP 240 | 241 ideal- 55?{535' 6.525z
nie |8ZQ w dtoni. Obmzyhémy ich wage *zawiera komplet 3 szczgk kompaktowych
i zmniejszyliSmy ich dtugo$é, aby za- i2 baterie litowo-jonowe 12 V 2,5 Ah

pewni¢ Ci lepsze wywazenie podczas
zaciskania. Do tego unowocze$nilismy
je, dodajac funkcje Bluetooth. Kiedy
masz przed sobg diugi dzien pracy nad
zaciskaniem siegnij po narzedzie, ktdre
zapewni Ci komfort pracy od pierwsze-
go do ostatniego zacisku.

PRACU)
BEZPRZEWODOWO!

Funkcja Bluetooth® i bezptatna aplikacja
umozwiaja state diagnozowanie i
zarzadzanie narzedziem.

DUZE
OSWIETLENIE LED

SZYBKIE ZACISKANIE
W 4 SEKUNDY!




KONSTRUKCJA LINIOWA

Otworz szczeke i nacisnij
spust t3 sama reka,
oszczedzajac czas i wysitek!

ZACISKANIE

LATWE OPEROWANIE
jEDNA REKA Oferte szc_ze‘k i akcesoriéyv
o InGiD CoM

RP 241
59“1'515' 6.525x Q Q

*zawiera komplet 3 szczek kompaktowych

i 2 baterie litowo-jonowe 12V 2,5 Ah

CZESTOTLIWOSC
PRZEGLADOW

Dopier po 32.000 cykli!

DOTRZY) DO
NAJTRUDNIE)
DOSTEPNYCH MIEJSC!

ZAAWANSOWANA
BATERIA LITOWA




e Zapewnia precyzyjne i rdwne cigcie rur z réznych
materiatéw o Srednicy do 4,5”, co czyni ja
idealnym urzadzeniem do cigcia do codziennego
uzytku;

e Mozliwo$¢ szybkiego ustawienia i rozpoczecia

MASZYNA D 0 c I Ec I A RU R pracy pozwala oszczedzac czas i wysitek;

e Mozna ja tatwo przenosi¢ do miejsca pracy lub

Pc ‘I ‘I B uzywac na co dzieri w warsztacie.

@WOO0O0ODNBHOO

DUZY ZAKRES WSZECHSTRONNA, LEKKA CIECIE NA ZIMNO, BARDZO MECHANIZM SZYBKA CZYSTE | GLADKIE
SREDNIC ODPOWIEDNIA DO RUR Z 14 KG BEZ ISKIER WYTRZYMALE SZYBKIEGO REGULACJA CIECIA
ROZNYCH MATERIALOW KRAZKI TNACE ZE PODAWANIA SREDNICY

STOPU METALI




Mechanizm ...........

. : e Uchwyt umozliwiajacy
szybkiego podawania

fatwe przenoszenie

"o
O sevvrransastsiascstasssssnansantssassnss,

Sworzef

umozliwiajacy

wymiang ktka . LT Skala

o tnacego hez uzycia pomiarowa
narzedzi
........ : k) .
Kotko JERTRRn, Gratownik
tnace e
o’
R Ry Mozliwosé uwinigcia
- przewodu
(o]
o’
Przetacznik I-Niskig/ """"""" - R Szyhka
0-Wytacz/ II-Wysokie - regulacja
srednicy
o
e}

R Pedat nozny dla
dodatkowego
sterowania
maszyna

Nozki umozliwiajace
mocowanie do stotu
warsztatowego

Przechowywanie --.......... o
kétka

Idealnie wykonane cigcia rur Z KAZDEGO MATERIALU!

STAL NIERDZEWNA MIEDZ ALUMINIUM STAL WEGLOWA PVC/PLASTIK WIELOWARSTWOWE
SPECYFIKACJA:
Zakres $rednic dla cigcia 12-116 mm (V2" - 42") ($rednica zewnetrzna rury)
Grubo$¢ Scianki rury Maks. 3 mm (rury metalowe); maks. 6 mm (rury plastikowe)
Zakres $rednic dla gratowania Do 54 mm (2") z opcjonalnym przyrzadem
Silnik 230V, 50/60 Hz, 705 W, uniwersalny
Predko$¢ obrotowa rolek 190/363 obr./min PC116
W e v | 4,838 24
aga 9 70003
Wymiary 29,5%x23,9%40,3cm (D xS xW)

Inne funkcje

Skala pomiarowa

* Zawiera 2 kétka tnace z tozyskami do cigcia
metalu i plastiku (modele E850, E855)




C-STYLE
OBCINAKI DO RUR

Obcinaki C-Style do miedzi przystosowane
do prac w ciasnych przestrzeniach

Obcinaki RIDGID C-Style umozliwiaja ciecie rur miedzianych o $rednicy
15/22 lub 28 mm, oferujac unikalne cechy ktére wynosza ciecie rur
miedzianych na zupetnie nowy poziom.

e Model C15/22 to pierwszy na $wiecie obcinak C-Style o wymiarach
przeznaczonych do cigcia 15 i 22 mm rur miedzianych z unikalng
funkejg “szybkiej zmiany rozmiaru”.

e RIDGID X-CEL® Kotek do szybkiej wymiany kétka. Nie wymaga zad-
nych narzedzi ani demontazu.

e (Obcigzone sprezynowo kétko tngce zapewnia staty nacisk na rure,
dzigki czemu cigcie jest szybkie i proste za kazdym razem.

e Unikatowe otwory pozwalajace umiesci¢ w nich koncéwke srubokretu
podczas wykonywania cigcia, zapewniajac dodatkowe podparcie w
ekstremalnie ograniczonych przestrzeniach.

2-
rozmiary
w jednym
— | —
C15/22 C28
Sl 1882 | 1132

RIDGID

STRAPLOCK
UCHWYT DO RUR

Bezpiecznie chwyta rure plastikowa 3" — 8" (80 mm — 220 mm),

dzigki czemu sifa jest réwno rozfozona we wszystkich kierunkach.

Utatwia instalacje i podtrzymywanie rur plastikowych o duzych

Srednicach.

e PEWNOSC: Specjalny pas zapewnia mocny uchwyt minimalizujac
ewentualne uszkodzenia rury.

e S7YBKOSC: Szybka zmiana rozmiaru dzieki szybkiemu systemowi
regulacji rozmiaru.

e ELASTYCZNOSC: Pasuije do rur o $rednicy 3" — 8" (80 — 220 mm).

dis| 1532




600-1 & 690-

GWINTOWNICE RECZNE

|dealne do wszelkich prac konserwacyjnych!

Formowany uchwyt
i wyprofilowana

rekoje$¢ zapewniaja
optymalna kontrole.

Sruba w obudowie
pozwala na szybka
wymiane szczotek.

Otwarte
System szybkiego
zwalniania pomaga
utatwia instalacjg i

Odlewana obudowa
wzmocniona wtéknem
szklanym zapewnia
wytrzymatosc.

zdejmowanie glowicy
(tylko 690-I).

Pierscien
prowadzacy

-
-
Gwintowanie jest szybsze i 2-szczekowy wspornik dla
fatwiejsze niz kiedykolwiek zwigkszenia bezpieczefstwa
wczesnie). W czasie pracy.

GWINTOWANIE

“Czesto musimy dokonywac napraw istniejgcych instalacji w starszych
budynkach — i prawie zawsze konieczne jest wtedy gwintowanie rur.
Nawet jesli preferuje sie bardziej nowoczesne techniki, gwintownice
s niezbedne do faczenia rur stalowych w instalacjach gazowych lub
wodnych.”

Dirk Peytier - wtasciciel firmy hydraulicznej oraz Krajowy Przewodni-
czacy Federacji Handlowej Monterdéw Instalacji Centralnego Ogrze-
wania, Sanitarnych, Klimatyzacji i Pokrewnych Branz w Bruksel.

600-1
| 3.3752
690-1
44gf3k§t..-| 4.946 z

*Kompletne urzadzenia
z gtowicami, ramieniem
wspornikowym i walizkg

do przenoszenia.

Czy wiesz, ze...

e 7 gwintownicami RIDGID® mozna przygotowac
szeroka game rur dla niezliczonych zastosowarn: czarne
ocynkowane i powlekane plastikiem rury, miedziane**,
ze stali nierdzewnej, IMC i ciezkie przewody, prety.

e Mozna cigc rury do 12" przy uzyciu gwintownicy RIDGID®
700 przy zasilaniu obcinaka model 258XL?

** Po dodaniu rowkarek rolkowych 916 i 918




B-500
PRZENOSNA UKOSOWARKA DO RUR

e Zakres $rednic: rury 32" (100 mm) i wigksze ze stali niestopowej, stopowej |
wysokostopowe.

e Grubos¢ Scianki rury/grubo$é blachy: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
e Kat ukosowania: 30°, 37.5° i 45°.
e (towica tnaca: gtéwnie do stali i stali nierdzewne;j.

e ! . . -
o Szeroko$c fazki: 0 — ¥%4s" (4,8 mm) skokami okoto 32" (0,8 mm).
z glowica tnaca 30°, z glowica tnacg 37%2°, z gtowica tnaca 45°,
ol 201152z ol 201152z ol 20115z
55098 49303 55093
300AAC
e 8" —2"(do 4" z gwintownicg 141 z przektadnia zgbata).
e \Wydajno$¢ sprawdzona od 40 lat.
Nr kat.
e Mobilno$¢ i wszechstronno$¢ w kompaktowym rozmiarze. 13191 I 1 7955 u
e |dealna do uzytku z rowkarkami rolkowymi RIDGID®.
e Dostarczana w zestawie umozliwiajacym gwintowanie od 78"
do 2" wraz z nozami, gradownikiem, obcinakiem oraz systemem
olejenia model 330 wraz z 5| oleju RIDGID. -

={|» c]|»] | 12




g

300
COMPACT

e 148" —2"(do 4" z gwintownicg 141 z przekfadnig zebata).

e Najbardziej mobilna i wszechstronna gwintownica marki
RIDGID®.

e Samodzielny system smarowania z regulacja przeptywu.

e tatwa do transportowania i szybka do ustawienia ze
stojakiem model 250.

e Najbardziej wszechstronna gwintownica na rynku.

e Potezne 1700 W do statego uzytku.

e Dostarczana z gtowicami do 2", gradownikiem,
obcinakiem i 5 | oleju do gwintowania.

soosy| 17.95bz

13 |

1224-4"

e Gwintownica do rur 4.

e Standardowo wyposazona w dwie
gtowice umozliwiajace gwintowanie
w zakresie 2" do 4", zestaw nozy,
rozwiertak, obcinak oraz 5 | oleju
RIDGID.

wil 32.3565z

1233-3"

e Jedna z najlzejszych i najszybszych
gwintownic do 3" na $wiecie.

e /Zakres gwintowania do 3";
w zestawie z obcinakiem,
gradownikiem i 5 | oleju RIDGID® do
gwintowania.

il 22.946z

RIDGID



GIECIE I CIECIE

Precyzja i czas pracy, maksymalna predko$¢, zwrot-
no$c¢, przeno$nosc, minimalizacja zmeczenia opera-
tora sg na liscie kontrolnej kazdego profesjonalisty!
To dlatego przez ostatnie dwie dekady, to marka
RIDGID byta zawsze wyborem profesjonalistow w
zakresie narzedzi do gigcia na zimno czarnych i
ocynkowanych rur stalowych w:
- Projektach infrastrukturalnych, takich jak balustra-
dy ze stali, schody metalowe, konstrukcje stalowe;
- Przygotowywaniu rur do systemdw przeciwpozaro-
wych, instalacji wodnych, grzewczych i gazowych;
- Systemach przemystowych ktére wymagaja gie¢
pod katem 90° takich jak kotty parowe, sprezarki
gazu, wymienniki ciepta.

Czy wiesz, ze...

e (Gietarek RIDGID® mozna uzywac w temperaturze
roboczej od -10 do 50° C.

e 7 gietarkami hydraulicznymi RIDGID® mozna giac
rury o grubosci Scianki od 2,2 mm do 7,6 mm.

e Pita 590-L posiada réwniez blokade wrzeciona
ufatwiajgca wymiane tarczy.

GIETARKA HYDRAULICZNA 590L
Reczne i elektrohydrauliczne gigtarki do precyzyjnego PitA DO [“EG'A NA
giecia na zimno standardowych rur gazowych do 2". SUCH[] PRZEZNAGZUNA
DO PRACY W CIEZKICH
WARUNKACH
4';34??; 7.51 5 71 System ;zybkiego mocowania dla szyll)k.iej
pracy. Silnik 0 mocy 2200 W z predkoscia
HB362 obrotowa bez obciazenia 1300 obr./min -
3é“5r§a§ 51 30 u ‘ - sprawia, ze pita 590L pozwala uzyska¢
HBO382E czyste, praktycznie pozbawione widréw
42’\2% 1 1 745 z cigcie réznych materiatow. Wkﬂz";l;i‘;g;e,
HB382E ’
: Nr kat.
sein| 9-1392 il 3.758z

PROFESIONALNY SYSTEN 3 i byttt i
PRZECHOWYWANIA ' '

¢ \Wykaonane z wytrzymatej zywicy.

NARZEDZI e Nie przepuszcza wody ani kurzu , zapewniajac lepsza ochrone narzedzi.
e Zaprojektowana do prac w cigzkich warunkach.

¢ Wyposazona w system zamykania (zestaw nie obejmuje ktodki).

¢ Metalowe ograniczniki zapobiegaja opadaniu pokrywy.

sis| 9862




HC-2W / RB-3W
WIERTNICE
HC-2W RB-3W Motor
e 3.6bbbz 34Néga;-| 5.063 z
RB-3W/
System wi,eilrrtrlli:ty 8_096 zt
34501
RB-214/3 .
SYSTEM WIERTNICY
RB-214/3
2| 14,0852
HYDRONETKA
e Stalowy zbiornik o pojemnosci: 10 1. Cisnienie: 6 bardw.
e Pompa, waz oraz mocowania.
wisil 896z
-

HC-2W

RB-3W

RB-214/3

- -

WIERCENIE

Systemy wiertnic RIDGID® HC-2W i RB-3W pomoga
uporac sie z kazdg praca, czy to z wierceniem w
twardych czy w migkkich materiatach, na mokro
lub sucho, matych lub duzych $rednic.

RIDGID® RB-214/3 to profesjonalny, lekki podsta-
wowy system do precyzyjnego wiercenia wierttami
diamentowymi w silnie zbrojonym betonie, murze,
materiafach ogniotrwatych, asfalcie, kamieniu i
innych materiatach.

Czy wiesz, ze...

e Podczas wiercenia na sucho otworéw o
Srednicy powyzej 82 mm, zalecane jest uzycie
wiertfa prowadzacego (52566).

e Podczas wiercenia w bardzo twardych

materiafach (np. plytkach) zalecane jest
nawiercanie z uzyciem wymiennych koricowek.

RIDGID




MICRO CA-150
KAMERA
INSPEKCYINA

Umozliwia bardziej szczeg6towe inspekcje w

jeszcze trudniej dostepnych miejscach.

¢ \Wygodnia konstrukcja z uchwytem
pistoletowym zapewnia kontrole podczas
manewrowania.

e Duzy kolorowy wy$wietlacz 3.5".

e Oswietla ciemne obszary dzigki 4 diodom LED
umieszczonym w gtowicy kamery.

e /Zapisuje do 20 zdje¢, ktére péZniej mozna
odtworzy¢ na wySwietlaczu.

Nr kat.
36848

1.03bz

-

MICRO CA-330
KAMERA
INSPEKCYINA

W zestawie z nowa litowo-jonowa baterig
RIDGID 12V, ktéra zapewnia dtuzszy czas
dziatania i szybsze tadowanie.

o tatwe wykonywanie zdjg¢ i nagrywanie filméw
w trudno dostepnych miejscach.

e \Wygodna konstrukeja z uchwytem
pistoletowym, duzy ekran, najlepsza w swojej
klasie jako$¢ obrazu i prosty interfejs.

e (swietlanie ciemnych przestrzeni za pomocg
czterech jasnych diod LED , wbudowanych
w wytrzymata aluminiowa gtowice modutu
obrazowania.

Nr kat.
55903

2.340z p—

URZADZENIA POMIAROWE | INSPEKCYINE

RIDGID oferuje petny zakres narzedzi pomiarowych i inspekeyjnych do:

e wykonywania szybkich inspekcji wizualnych w trudno dostepnych miejscach;
e szybkiego wykrywania wyciekdw gazu;

dokfadnego mierzenia odlegtosci / temperatury i wilgotnosci;

e rozwigzywania probleméw elektrycznych;

e wykonywania prac poziomujacych.

Czy wiesz, ze...

e Oprdcz gazu ziemnego (metanu),
micro CD-100 wykrywa wiele innych gazéw
palnych, takich jak wodar, propan, etanol i
amoniak?

e Multimetr cyfrowy DM-100 jest odporny na
upadek | wodoodporny?

e |Wszystkie narzedzia pomiarowe i
inspekcyjne RIDGID sa dostarczane z
bateriami i walizkami do przenoszenia?

MICRO CA-350X
KAMERA
INSPEKCYINA

Nowa kamera inspekcyjna CA-350x z Wi-Fi™

i Bluetooth™ pozwala na zywo udostgpnia¢

zdjecia i wideo na drugim wyswietlaczu!

e tatwe wykonywanie zdje¢ i nagrywanie filméw
w trudno dostepnych miejscach.

¢ Wygodna konstrukcja z uchwytem
pistoletowym duzy ekran, najlepsza w swojej
klasie jako$¢ obrazu i prosty w uzyciu interfejs.

e (Oswietlanie ciemnych przestrzeni za pomoca
czterech jasnych diod LED, whudowanych
w wytrzymata aluminiowa gtowice modutu
obrazowania z 90 cm przewodem prowadzgcym
(z mozliwoscia przedtuzenia do 9 metrow).

e Zaawansowana bateria litowa 12 Vi
fadowarka zapewniajg dtuzszy czas dziatania i
szybkie tadowanie akumulatora.

63888
(3]

2813

MICRO CA-25
KAMERA
INSPEKCYJNA

Jest wyposazona w aluminiowa gtowice modutu
obrazowania o $rednicy 17 mm oraz 4 bardzo
jasne diody LED, dzigki ktérym wyswietla
najwyzszej jakosci obrazy na swoim kolorowym
ekranie ciektokrystalicznym (LCD) 2,7". Ponadto
posiada wyjscie wideo, pozwalajace na
transmitowanie obrazu na zywo na urzadzeniach
zewnetrznych oraz funkcje cyfrowego obracania
obrazéw o 180°, umozliwiajaca uzyskanie
pionowych obrazéw.
o Wyswietlacz: kolorowy ekran LCD 2.7",
rozdzielczo$¢ 320x240
e Zasieg przewodu: 120 cm (staty).
e Oswietlenie: 4 regulowane
diody LED.

Nr kat.
40043

446 z p—




MICRO CD-100
WYKRYWACZ GAZOW

e Detektor jest przeznaczony do
wykrywania metanu, propanu,
tlenku wegla, amoniaku, wodoru i
wielu innych gazéw palnych.

e Regulowana czufos$¢ do
wykrywania nawet najnizszych
warto$ci stezenia gazu.

e Tri-Mode Detection™ daje
operatorowi mozliwo$¢ wyboru
alarmu wizualnego, dZwigkowego
lub wibracyjnego, stosownie do
srodowiska pracy.

e 41 cm prébnik umozliwia wykrycie
przecieku w trudno dostepnych
przestrzeniach.

Nr kat.
36163

446 z

MICRO IR-200
TERMOMETR NA
PODCZERWIEN

e Niezwykle ostre podwajne lasery
klasy Il z tatwoscig o$wietlaja
powierzchnig pomiaru.

e \Wspotczynnik odlegtosci 30:1
umozliwia doktadniejsze pomiary
z wigkszych odlegtosci.

e Regulowana emisyjnos¢ do
doktadnego pomiaru temperatury
praktycznie kazdej powierzchni.

e Alarmy wizualne i dzwigkowe
szybko powiadamiajg o
temperaturach poza ustawionymi
zakresami.

Nr kat.
36798

446 z

MICRO CL-100
SAMOPOZIOMUJACY
LASER KRZYZOWY

e Bardzo fatwy w uzyciu dzigki
obstudze za pomocag jednego
pokretta.

e Umozliwia wykonanie
kazdego zadania zwigzanego z
wyznaczeniem poziomu lub linii
prostej w mgnieniu oka.

e Natychmiastowe rzutowanie
linii poziomych i pionowych o
doskonatej jasnosci.

e Typ lasera: klasa 2, 630 - 670 nm.

e Doktadno$¢ w milimetrach:
0.6mm/1m.

e | epszy zasieg wewnatrz
pomieszczen: do 30 metrow.

e /akres samopoziomowania + 6°.

e Zintegrowana podstawa
obrotowa 360°.

e Tr6jndg oraz okulary w komplecie.

Nr kat.
38758

446 z

MICRO HM-100
MIERNIK
WILGOTNOSCI |
TEMPERATURY

e Miernik wilgotnosci i
temperatury micro HM-100
jest profesjonalnym i prostym
w obstudze urzadzeniem do
doktadnego pomiaru temperatury
i wilgotnosci powietrza.

¢ (Obie mierzone wartosci (% RH
i °C lub °F) jednoczesnie sg
natychmiast wySwietlane na
podwojnym wyswietlaczu LCD.

e micro HM-100 oblicza réwniez
automatycznie temperature
punktu rosy i mokrego
termometru, a jego czujnik jest
odporny na oddziatywanie pary
wodnej i wysokich temperatur,
dzieki czemu jest idealny do
pomiaréw w systemach HVAC.

Nr kat.
37438

446 z

MICRO LM-100
DALMIERZ LASEROWY

e Kieszankowe wymiary i kompaktowa
konstrukcja o zakresie odlegtosci do 70 m.

¢ Niezwykle ostre lasery klasy Il wyraznie
pod$wietlajg mierzony punkt.

e Regulowane zespoty pozwalaja na
natychmiastowy odczyt w metrach, stopach lub
calach.

e Jasny wyswietlacz z pod$wietleniem umozliwia
stosowanie przyrzadu w stabo o$wietlonych
miejscach.

e Szybkie i doktadne pomiary w kazdym miejscu.

MICRO DM-100
UNIWERSALNY MIERNIK
CYFROWY

e (Odporna na upadek i dziatanie wody obudowa
IP67.

e 11 r6znych funkeji w jednym urzadzeniu,
poczawszy od napiecia i natezenia AC/DC
(1000 V /10 A), az po pomiar temperatury.

e Przystosowany do uzytku przemystowego,
CAT Il - 1000 Vi IV - 600 V).

e Duzy, pod$wietlany wy$wietlacz LCD.

MICRO CM-100
CYFROWY MIERNIK CEGOWY

® Duza pojemnosSc i szeroki zakres pomiarowy; do
przewoddw o Srednicy do 30 mm.

e Duzy zakres pomiarowy, do 1000 A.

e Zakres natgzenia pradu statego/zmiennego:
40 A/400 A/1000 A.

e Jasne i doktadne odczyty na duzym
pod$wietlanym wyswietlaczu LCD.

e 10 funkcji w jednym: napiecie AC/DC,
natezenie AC/DC, rezystancja, pojemnos$é
elektryczna, czestotliwosé, test diod, test
ciggtosci, pomiar temperatury.

Nr kat.
36158

446 z

Nr kat.
37423

446 z

Nr kat.
37428

446 z
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HDR Seesnake@ TruSense.w Ti I tse r\seTM

WYJATKOWA PRZEJRZYSTOSC | CIAGLE INNOWACJE DZIEKI DARMOWYM WYSWIETLANIE KATA NACHYLENIA
SZCZEGOLOWOSC AKTUALIZACJOM OPROGRAMOWANIA KAMERY W RURZE

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT M40,
Z TRUSENSE™

DO INSTALACJI OD 40 DO 200 MM DO 40 M

Compact M40 taczy w sobie najlepsze cechy SeeSnake Mini
i SeeSnake Compact. Z technologia TruSense, tworzy pakiet
kompleksowy i fatwy w uzyciu. Umiarkowanie sztywny
przewdd prowadzacy zapewnia dobry kompromis migdzy
sztywnoscig a mozliwoscia pokonywania zakretow.

Przew6d prowadzacy 40 m o Sredniej sztywnosci
Idealny do inspekcji linii bocznych
Kompatybilny z wszechstronnym monitorem CS6x VERSA

Gtowica kamery z technologia TruSense, funkcja TiltSense i czujnikiem
obrazu o wysokim zakresie dynamiki (HDR)

_________________________________________
INSPEKCJA & LOKALIZACJA Czy wiesz, ze...

e Wszystkie kamery inspekcyjne RIDGID SeeSnake
wspGtoracuja z kazdym monitorem SeeShake.

e Kamerg SeeSnake mozna sprawdzic rury od
20 mm do 300 mm.

e Mozesz wykorzystywac te same baterie zewnetrz-
ne we wszystkich monitorach SeeSnake

 Nowy lokalizator SeekTech SR-24 posiada funkcje
GPS i Bluetooth® dla fatwego faczenia sie z ze-
wnetrznymi urzgdzeniami rejestrujacymi dane.

Narzedzia do inspekcji wizualnej i lokalizacji RIDGID® SeeSnake® i SeekTech®
sg standardem wytrzymatosci, skutecznosci i fatwosci uzytkowania. Szeroki
wybor kamer, przewodéw prowadzacych, bebnéw i monitoréw gwarantuje
mozliwo$¢ dobrania systemu SeeSnake, ktéry spetni Twoje potrzeby. Kazdy z
nich jest fatwy w obstudze i trwaty.

Dostepna jest petna linia lokalizatoréw i nadajnikéw RIDGID SeekTech, ktére
umozliwiag Ci szybka i dokfadng identyfikacje zakopanych przewodéw elek-
trycznych, instalacji wodnych, gazowych, olejowych, telekomunikacyjnych,
odptywowych i kanalizacyjnych. Kazdy z nich oferuje mozliwo$¢ dostosowania
do réznych potrzeb i stanowi idealne uzupetnienie systemu RIDGID SeeSnake.

={|» c]|»] | 18




RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT2, TWOJ ZAUFANY PARTNER

Compact?2 posiada elastyczny przewdd prowadzacy utatwiajacy inspekcje w trudno
dostepnych przestrzeniach. Idealny do matych lub ograniczonych linii bocznych o
ciasnych zakretach i krtszych odcinkéw linii gtownych.

Elastyczny przewdd prowadzacy, 30 m

Kompaktowe wymiary

Kompatybilny z wielofunkcyjnym monitorem CS6x VERSA
Kompatybilny ze wszystkimi monitorami SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT C40, Z
TRUSENSE™

DO INSTALACJI OD 40 DO 150 MM DO 40 M

Compact C40 oferuje podobna wydajnosc jak SeeSnake Compact? i dodaje
technologie TruSense do pakietu. Uzyskaj wyrazne obrazy dzigki czujnikowi obrazu o
wysokim zakresie dynamiki (HDR) i skorzystaj z funkcji TiltSense.

Elastyczny przewdd prowadzacy, 40 m

Idealny do inspekeji mniejszych linii o ciasnych zakretach

Kompatybilny z wielofunkcyjnym monitorem CS6x VERSA

Gtowica kamery z technologia TruSense, funkcja TiltSense i czujnikiem obrazu o wysokim
zakresie dynamiki (HDR)

Kompatybilnos$¢ ze wszystkimi monitorami SeeSnake CSx

SYSTEM KAMERY SEESNAKE COMPACT M40 -
Z CS6X VERSA, TRUSENSE™ saoisl 39.150z

SYSTEM KAMERY SEESNAKE COMPACT C40
Z CS6X VERSA, TRUSENSE™ sao0s] 34.650z

SYSTEM KAMERY SEESNAKE COMPACT2 N
Z CS6X VERSA wil 30.105z

19 | RIDGID




D65S & CA-350
MICRODRAIN™

e Do instalacji od 30 - 75/ 100 mm*.

e Mozliwosé prowadzenia przez kolanka 90° dla
Srednicy od 40 mm.

© 20 m przewodu prowadzacego.

e Nadajnik 512 Hz.

e Jeden akumulator w komplecie.

L100 & CA-350
MICROREEL™

e Do instalacji od 40 - 100 / 125 mm*.

e Mozliwos¢ prowadzenia przez kolanka 90°
dla érednicy od 50 mm.

© 30 m przewodu prowadzacego.

e Nadajnik 512 Hz .

¢ Dostepne z licznikiem metrow (LC100C) lub
bez niego (L100).

e Jeden akumulator w komplecie.

* Mnigjszy zakres $rednic dla CA-350, wigkszy dla monitora SeeSnake.

RIDGID

Nr kat.
40793

13.163

DB5S&CA-350 |

Nr kat.
40803

18.446

L100&CA-350 |

Nr kat.
40813

19.665 z

L100C&CA-350 |

SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA
SYSTEM KAMERY

e taczy w sobie mobilno$é i wszechstronno$¢, aby Twoje inspekcije byty fatwe i skuteczne.

e Zintegrowany wozek transportowy — zawiera uchwyt i pas do tatwego przenoszenia.

e Flastyczny przewdd prowadzacy nowej generacji — @ 7.6 mm, 61 m dtugosci.

e Pojemnik — Wygodny sposéb przechowywania narzedzi.

e Samopoziomujaca gtowica kamery 25 mm — fatwa nawigacja w instalacjach o matej $rednicy.
e \Wymienno$¢ — 2 rodzaje bebndw dla szybkiej wymiany w miejscu pracy.

o Wytrzymata obudowa begbna — RIDGID® do codziennego uzytkowania.

il 40.365z
LOKALIZATOR NAVITRACK SCOUT®

e RIDGID® Scout® pozwala na fatwa lokalizacje gtowic kamery i sond.

e 7 fatwoscig dokfadnie zlokalizujesz problem i szybko przystapisz do jego naprawy.
e Eliminuje zgadywanie dzigki czytelnemu wy$wietlaczowi i mapie.

e [ ekki i tatwy w obstudze lokalizator.

e Do wyszukiwania nadajnikéw o czestotliwosci 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.

e Automatyczny pomiar gtebokosci potozenia nadajnika.

10943] 8.955z
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CZYSZGZENIE
INSTALACJI

Narzedzia do czyszczenia instalacji RIDGID®,
poczawszy od narzedzi recznych, maszyn
bebnowych i segmentowych, az po maszy-
ny do wysakaci$nieniowego przepychania
wodg zapewniaja niezawodne dziafanie od
dziesiecioleci.

Czy wiesz, ze...

e Opatentowany dwukierunkowy system
AUTOFEED® automatycznie wsuwa | wycofuje
sprezyne z odptywu, dzigki czemu czyszczenie
jest szybkie i fatwe.

e Kazda maszyna segmentowa RIDGID posiada
sprzegfo szybkiego dziatania, co maksymalizu-
Jje kontrole operatora.

e Maszyny bebnowe RIDGID maja wysoki
moment obrotowy, aby szybko i skutecznie
usuwac zatory.

e RIDGID oferuje szeroki wybor nozy i sprezyn
do czyszczenia instalacji.

- .'
| 3.870x

Nr kat.
71742

——

K-400AF w/C32IW
Nr kat.
28098

K-400AF w/C45IW
Nr kat.
28103

21 |

K-40AF

e Do instalacji o $rednicach do 75 mm.

e Silnik 175 W obraca sprezyne z
predkoscig 240 obr/min.

e \Waz prowadzacy i system AUTOFEED®
zabezpiecza armature i pozwala
zachowac czysto$¢ w miejscy
wykonywanych prac.

e Pneumatyczny wytacznik nozny
umozliwia obstuge jedna reka.

K-400AF

e Do instalacji o $rednicach do 110 mm.

¢ Najtatwiejsze w przenoszeniu
urzadzenie RIDGID® do czyszczenia
instalacji.

e Teleskopowy uchwyt pozwala na fatwe
przechowywanie i transport.

e Zintegrowany wdzek transportowy
pozwala na fatwe przemieszczanie do |
Z miejsca pracy.

e (granicznik momentu obrotowego
pozwala zredukowa¢ potencjalne
wypadanie sprezyny.

e Silnik 0 mocy 380 W obraca sprezyne z
predkoscig 165 obr/min.

5220z
b.580x

N —

K-45AF

e Do instalacji o Srednicach do 75 mm.

e /mienna predko$¢ obrotowa 0-600 obr/min.

o Zestaw K-45AF-5 zawiera walizke, dodatkowa
sprezyne oraz zestaw narzedzi.

K-45AF

v | 1.5982

36033
K-45AF-5

v | 21112

36043

*Zawiera sprezyne C + zestaw narzedzi T250 oraz skrzynke do przenoszenia

RIDGID




FlexShaft”
SZYBKIE CZYSZCGZENIE

Maszyny RIDGID FlexShaft sg lekkie, kompaktowe i bardzo wydajne,

umozliwiajac czyszczenie instalacji o $rednicy od 14" do 4" (32 do 100 mm)

do 70' (21,3 m).

Maszyny FlexShaft mozna réwniez obstugiwacé wraz z kamera inspekcyjna,

co pozwala na podglad podczas czyszczenia.

¢ Doktadne czyszczenie — Wybijak tafncuchowy dla dokfadnego czyszczenia rur.

¢ Jednoczesne uzycie kamery — Urzadzenia FlexShaft pozwalaja na
jednoczesne uzywanie kamery inspekcyjnej podczas czyszczenia instalacii.

o Wigksza produktywno$é — Szybsza konfiguracja, szybkie czyszczenie i
wygodna, bezprzewodowa konstrukeja to dodatkowa oszczedno$¢ czasu.

| — e Dopasuj maszyne do swoich potrzeb — Dostepny szeroki wybdr wybijakow

fafcuchowych, szczotek oraz akcesoriéw.

.“*_p;f:«"i'
b
WYBLIAK WYBIJAKLANCUCHOWY Z ~ WYBIJAK LANCUCHOWY
LANCUCHOWY KONCOWKAMI Z PENETRUJACY —
? 9102

* Wszystkie WEGLIKOW SPIEKANYCH e Rury z twardych Nr ket | 4 7 25 71

rodzaje rur © Rury z twardych materiatow SZCZOTKA NYLONOWA  SZCZOTKA NYLONOWO- 64268 .
Do migkkich materiatow * Do usuwania migkkich e Nylonowy materiat ~ STALOWA

zator6w i osadow e Do usuwania migkkich zator6w, osadow z do delikatnego ¢ Potgczenie nylonu i K9-204 GLOBAL

2 thuszczu zatoréw, osadow z ttuszczu i kamienia, czyszczenia kruchych  stali do oczyszczania Nr kat. | 6 975 7t

ttuszczu, kamienia i karzeni i srodkéw rur i tagodnego $cierania 64278 "

korzeni higieny osobistej.




POWER-SPIN+™
PRZEPYCHACZ

Paciggaj spust i obracaj gatke albo wykorzystaj naped z dowolngj

wiertarki dla zapewnienia dodatkowych mozliwosci.

e (Oczyszcza linie odptywowe o $rednicy od 3%4" do 172"
(20 mm - 40 mm).

e Sprezyna jest zamocowana w bebnie, aby zapobiec jego wyrwaniu.

e (Odporna na zginanie sprezyna MAXCORE® przeznaczona do
napedzania wiertarka z predkoscia do 500 obr./min.

e Technologia spustu AUTOFEED® sprawia, ze sprezyna sama wsuwa
sie w gfab odptywu.

e Pociaggnij spust i abraé beben, aby oczysci¢ odptyw bez brudzenia sie.

stoi3] 324z
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WANNY ZLEWY PRYSZNICE

POWERCLEAR™
MASZYNA DO CZYSZCGZENIA INSTALACII

Wydajne, kompaktowe i uniwersalne urzadzenie PowerClear™ bez

trudu czysci odptywy wannowe, prysznicowe i umywalkowe o $rednicy

od 34" (20 mm) do 1%2" (40 mm).

e Dwukierunkowy system AUTOFEED® — umozliwia utrzymanie rak
i otoczenia w czystosci — sprezyna jest wysuwana i cofana za
naci$nieciem dZwigni.

e \Wytrzymata sprezyna z rdzeniem wewnetrznym — zapewnia dfuga
zywotnos$¢, zwigkszong site i odporno$¢ na ztamania.

e Przezroczysta obudowa — pozwala uzytkownikowi obserwowac ile
sprezyny pozostafo w bebnie.

seiasl 1.148 z
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KJ-3100 KJ-1590 11

MASZYNA DO WYSOKOCISNIENIOWEGO MASZYNA ELEKTRYCZNA DO
PRZEPYCHANIA WODA WYSOKOCISNIENIOWEGO

e Do instalacji o $rednicy do 250 mm. PRZEPYCHANIA WODA

* Mocny silnik 16 KM; 4-suwowy. * Do instalacji o $rednicy do 150 mm.

e Odporna na korozje gtowica pompy z kutego mosigdzu.

e Stalowy beben do prac przy duzym obcigzeniu z wezem 61 m
0 $rednicy %"

e Cisnienie robocze 205 baréw i przeptyw 211/ min
dla szybkiego, skutecznego
czyszczenia instalacji.

e Silnik 0 duzej mocy 2,2 kW z zabezpieczeniem przecigzeniowym.
e Pompa 3-nurnikowa o dziataniu pulsacyjnym.
e Ci$nienie robocze 90 baréw i przeptyw 151/ min do szybkiego,
skutecznego czyszczenia instalacji.
¢ \Wytrzymaty beben stalowy z
wezem o dtugosci 20 m.

-
- - - - -

szl 31496z a1l 13.63bz
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K-5208
MASZYNA SEGMENTOWA

Moc w matym opakowaniu
e Silnik 1248 W obraca sprezyne 22 mm i 32 mm z predkoscia 585/700 obr./min

e (0 35% lzejsza i 71% mniejsza od poprzednich maszyn segmentowe do czyszczenia
odptywdéw firmy RIDGID.
e (zyszczenie instalacii o $rednicy od 50 do 200 mm i dtugo$ci do 61 m.

Wydajnosé¢ i szybsze dziatanie

® Regulacja sprzegta bez uzycia narzedzi.

e Zasobnik na sprezyne segmentowa utatwia tadowanie i roztadowywanie.

e Trojzebne narzedzie do roztgczania przewoddw szybko roztacza segmenty sprezyny
(1 narzedzie, 3 rozmiary).

Czysto$¢ w miejscu pracy

e Innowacyjny uktad zarzadzania ciecza zapewnia czysto$¢ w miejscu wykonywania prac.

e Beben do przenoszenia sprezyn dla ochrony $rodowiska pracy.
e Sworzen blokujacy, aby zapewni¢ utrzymanie weza prowadzacego
na miejscu.

25 |

sanssl 14.085z

Zestaw K-5208
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Solidny korpus zeliwny
(niezawodny i wytrzymaty podczas

Sprzegto natychmiastowego dziatania
(perfekeyjna kontrola nad sprezyna.
Szybki hamulec zapobiega przekroczeniom)

prac w cigzkich warunkach)

Niezawodne i
tatwe w t_)bsludze
Smarowniczka pofaczenia
(Dla konserwacji)
Szybkoz-
taczka
Waz prowadzacy
do prac w cigzkich
warunkach
Whudowany
uchwyt na
narz_edzia
(praktypzny : ’ratvyy Izolacyjna uszczelka silnika
w uzytkowaniu) (Chroni silnik przed
zanieczyszczeniami)

Mocny, odwracalny silnik
indukeyjny

(obraca sprezyne z
predkoscig 400 obr./min)

Gumowe nézki Przetacznik
(dla maksymalnej . PRZOD/TYL/STOP
stabilnosci (Dla maksymalnego
podczas pracy) bezpieczenstwa)
K-30 K-60SP
e Do instalacji o $rednicach do 110 mm. e Do instalacji o $rednicach do 150 mm.
¢ Najbardziej wszechstronne urzadzenie do czyszczenia instalacji RIDGID, * Sprzegto natychmiastowego dziatania.
przeznaczone zaréwno do mniejszych, jak i powazniejszych zadan. e Silnik 0 mocy 700 W obraca sprezyne z
* |dealna do czyszczenia odptywow zlewowych, prysznicowych i predkoscia 520 obr./min.
podfogowych. o _ * \Wyposazona w 5 sprezyn 22 mm x
e Sprzegto natychmiastowego dziatania zapewnia maksymalng kontrole 4,6 m, 5 sprezyn 16 mm x 2,3 m; kosz
nad sprezyna. waz prowadzacy i narzedzia.

e Obstuguje sprezyny o trzech réznych rozmiarach: 8 mm, 10 mm i 16 mm.
e Dostepna z odwracalnym silnikiem indukcyjnym 230 V (50 Hz).

e Silnik 300 W obraca sprezyne z predkoscig 400 obr./min.
K-60SP-SE-A25
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INFORMACJE DLA ZAMOWIEN

ZACISKANIE Strony 2-7

INSPEKCJA | LOKALIZACJA Strony 18-20

ZACISKARKA RP 350 64213 System SeeSnake M40 z monitorem CS6x VERSA, akumulatorem i
67123  RP350-C, Bez szczek + Zasilacz 69813  RP 350-C+M15-22-28 Compact M40 tadowarka
kablowy 64208 System SeeSnake Compact C40 z monitorem CS6x VERSA, akumulatorem
69088  RP 350-B, Bez szczek + Li lo 69823 RP 350-B + M15-22-28 Compact C40 i tadowarka
ZACISKARKA RP 351 48118 System SeeSnake Compact? z monitorem CS6x VERSA, akumulatorem i
67263 RP 351-C, B k + Zasil 69833 Compact2 fadowarkq
kablow-y o BRI (S eI PTG - W22 40793 microDrain™ System microDrain D65S/CA-350 — 65 (20 m) microDrain z
67228 RP351-B, Bez szczek + Lilo 69843 AP 351-B + M15.22-28 D65S $unde i CA-350  sonda + kz.amera micro CA-350 i bateria litowa 12V .
40803 microReel™ System microReel L100 reel / CA-350 — 100" (30 m) microReel
ZESTAW KOMPATYBILNY Z RP 350 | RP 351 100 i CA-350 1100 z sonda + kamera micro CA-350 i bateria litowa 12 V
64053  Gtowica Slayr + Walizka + Matryca 13/16 40813 microReel™ System microReel L100C reel / CA-350 — 100" (30 m) microReel
64058  Gtowica Slayr + Walizka + Matryca 1 - 5/8 L100C i CA-350 L100C z sonda + kamera micro CA-350 i bateria litowa 12 V
47163 System rM200A Max i Zestaw rM200A Max z monitorem CS6x VERSA + zaawansowana
P 219 ZACISKARKA KOMPAKTOWA 19 KN CSGxVERSA™  bateria litowa 5.0 230 V + 230 V fadowarka
RV iz Sl 19243 Lokalizator Navitrack  Lokalizator Navitrack Scout z walizka do przenoszenia + znaczniki
69078 +M15-18-22 69083 -+ M15-22-28 Scout powierzchniowe i zacisk + 4 baterie typu C
69088  +V15-18-22 69093 +V15-22-28 CZYSZCZENIE INSTALACH! S 21-26
69098  +TH16-20-25 69103+ TH16-20-26 ! T4
69108  +U16-20-25 69123 +G16-20-26 71742 K-40AF Mastzypa z sys[t)e{r;g] SABUI/OFE(ZD + \;vaz3p5r(;%a?zac'y +buchwyt _
) . . . ) montazowy + C-13IC-SB, %16" (8 mm) x ,7 m) zabezpieczenie
69128  +szczeki z wymiennymi wktadkami + wktadki RF16-20-25 przed drganiem sprezyny w bebnie wewngtrznym
59198 RP 240 Zestaw RP 240 ze szczekami V 15-22-28 28098 K-400AF w/C32 IW Maszyna z rgkawicami RIDGID + AUTOFEED + C-32 IW %"
59158 RP 241 Zestaw RP 241 ze szczgkami V 15-22-28 (10 mm) x 75' (23 m) sprezyna z rdzeniem litym +
zestaw narzedzi T-260 + walizka do przenoszenia
KLUCZE Strony 10 28103 K-400AFw/C45IW  Maszyna z rekawicami RIDGID + AUTOFEED + C-45 IW 14"
42478 - STRAPLOCK — uchwyt do rur (80 - 220 mm) (12 mm) x 75' (23 m) sprezyna z rdzeniem litym +
GIECIE | PRZYGOTOWANIE RUR Strony 8-10, 12 restow rarzed 1260
36033 K-45AF Maszyna ze sprezyna z rdzeniem wewngtrznym C-1IC,
70003 PC 116 Maszyna do cigcia rur 6" (8 mm) x 25' (7,6 m) z bgbnem wewnetrznym
57018 C15/22 Obcinak do miedzi C-Style 1522 mm 36043 K-45AF-5 Maszyna ze sprezyna z rdzeniem wewngtrznym C-1IC, %s"
60668 c28 Obcinak do miedzi C-Style 28 mm (8 mm) x 25' (7,6 m) z bebnem wewnetrznym + C-6, %"
55098 B-500 Przenosna ukosowarka do rur z gtowica tnaca 30° (230 V, CE) (10 mml x25'(10.7 m) spezyna z rdzetmem wev;ng}r;ﬂsxl/]rzz bebnlem
49303 B-500 Przeno$na ukosowarka do rur z gtowica tnaca 37,5° (230 V, CE) w?wne T2NYM + PICIOCZERCIOWY ZEStaw narzgazi |- 0 Sprezyny
” ) . %" (10 mm) + walizka do przenoszenia
55093 B-500 Przeno$na ukosowarka do rur z gfowica tnaca 45° (230 V, CE) 64268 K9-102 GLOBAL FlexShaft, 1%4" do 2" (32 - 50 mm|
GWINTOWANIE Strony 11-13 Zawiera: przewod 50' (15,2 m) ¥4" (6 mm)
44878 Gwintownica 230V Y2 - 1V4" ze wspornikiem i walizkg do przenoszenia 64278 K9-204 GLOBAL ;Le:/?:rzf'tﬁgze[\in?éﬁ 7(80(211[;0mn)]r5n/' @ mm)
reczna 600-1 . ! 1
44933 Gwintownica 230V V2 - 2" ze wspornikiem i walizka do przenoszenia FLE ROVERSEIN fizepychacaretany
- aszyna do czyszczenia instalacii %" — 172" (20 mm — 40 mm),
reczna 690-1 59143 POWERCLEAR™ M d ia instalacji %" — 172" (20 40 mm)
13191 300AAC Gwinciarka model 300, % - 2", 230 V, 25 - 60 Hz, automatyczne 230V
smarowanie 37413 KJ-3100 Maszyna do wysokocisnieniowego przepychania wodg + dysza H
50697 300 Compact Gwintownica model 300 Compact, % - 2", 230 V, 25 - 60 Hz i H',Hﬂz 4 NPJ'Tbebenlna waz A2 e 200 (i %.
i . . Y6-3' 230V 50- 60 Hz Uni | +waz 50' (15 m) x %" + zawor nozny FV-1 + narzedzie do czyszczenia
20215 1233-3 Gwintownica Model 1233, %6 - 3", 50 - z Uniwersalny dysz + lanca myjki HW-30 + dysza tnaca Root Ranger + waz 2
26107 1224-4" Gwintownica Model 1224, ¥4 - 4", 230 V, 50 Hz Indukcyjny (BSPT) szybkoztgczkg HF-4
- aszyna elektryczna do wysokocisnieniowego przepychania woda z
GIECIE | BIECIE Strony 14 35511 KJ-1590 11 M lek d koci$nieni hani d
. . . o o dysza napedu 4" + dysza penetrujaca V4" +waz 20 m x 4"
42468 Q\etarka hydrau!lczna HB0382 Gferarka z otwartym skrzydfem, 3/3 - 2" 64423 K-5208 Maszyna segmentowa 230 V z C10
42473 G\gtarka hydraullc.zna HBO382E Gfelarka z otwartvym skrzydtem, /sa— 2 H 11981 K506 Maszyna z adapterem A-17-A + zestaw sprezyn A-30
36518 Qletarka hydrau!lczna HB382 G?etarka z zamknﬁgtym skrzydtem, SAa ZH 11991 K507 Maszyna z adapterem A-17-B + zestaw sprezyn A30
39243R G|eta.rka hydragl|czna HB382E G.letarka.z z.amkmetym skrzydtem, % - 2 12001 K-50-8 Maszyna z adapterem A-17A + adapter A-17-B +
26641 Pita do cigcia na sucho Pifa do cigcia na sucho 230 V 50 Hz zestaw sprezyn A-30
d igzkich
przeznacx;sjnl?ag[]a%[\)l\[ ez 94497 K-60SP-SE-A25 Maszyna z rekawica RIDGID + zestaw narzedzi A-61 +

zestaw sprezyn A-62 + sprezyna i zestaw narzedzi A-25

PRZECHOWYWANIE
54358

Strony 14

Zestaw. Wymiary (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, waga: 16.2 kg,
pojemnosc: 106.5 1, 180 kg

Profesjonalny system
przechowywania
narzedzi

WIERCENIE Strony 15

26721 Reczna wiertnica HC-2W  HC-2W reczna wiertnica do wiercenia na sucho i mokro,
230V, PRCD
34511 Silnik RB-3W Silnik systemu RB-3W do wierccenia na sucho i mokro,
230V, PRCD
34501 System wiertnicy RB-3W  Silnik systemu RB-3W + statyw + zestaw kotwiacy
35091 System wiertnicy Silnik RB-214/3 (230 V) + statyw + zestaw mocujacy + klucze
RB-214/3
46783 Hydronetka 101/6 bar
40043 micro CA-25 38758  micro CL-100
Kamera inspekeyjna Samopoziomujacy laser krzyzowy
36848  micro CA-150 37438  micro HM-100 Miernik temperatury i
Kamera inspekcyjna wilgotnosci ﬂ B
55903  micro CA-350 36158  micro LM-100 L
Kamera inspekcyjna Dalmierz laserowy
63888  micro CA-350x 37423  micro DM-100 — -
Kamera inspekeyjna Uniwersalny miernik cyfrowy
36163  micro CD-100 37428  micro CM-100
Kamera inspekcyjna Uniwersalny miernik cegowy o .
36798 micro IR-200 Wigcej szczeg6tow na stronie RIDGID.com/warranty

Bezdotykowy termometr na podczerwien
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Zapisz sig do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje 0 naszych
produktach i ofertach specjalnych.

RIDGID.EU/SIGNUP
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Grupa ANB,
Zarejestruj narzedzie w aplikac ul. Zerzenska 36, 04-787 Warszawa
RIDGID Link™ App
Tel.: +48 22 871 30 40
RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukeji i specyfikacji naszych +48 600 936 005 / +48 604 219 948 / +48 608 291 666
produktéw bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania . ; .
kompletnej linii produktéw Ridge Tool zapraszamy do zapoznania sie z E-mail: kanahzaqa@anb.com.pl

katalogiem Ridge Tool lub na strong RIDGID.com.

Web: kanalizacja.net
© 2021. Logo firmy RIDGID i logo firmy Emerson s zastrzezonymi znakami J

towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spétek zaleznych w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe naleza do I_ —l
ich prawnych wiascicieli.

Cennik wazny od 1-go pazdziernika 2021. Ceny moga ulec zmianie. Ceny netto (bez podatku VAT).

Ridge Tool Europe N.V. Tel.: 00800 1218694 \\}
Ondernemerslaan 5428 (potaczenie bezptatne)

\J
B-3800 Sint-Truiden RIDGID.poland@emerson.com EM ERSON

Belgium RIDGID.pl




